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ISOBUSBAR IMT

BUSBAR SHIELDED SYSTEMS
CAST RESIN TYPE

MEDIUM VOLTAGE

The busbar shielded systems ISOBUSBAR are a
encapsulated phase trunking developed to meet various
advantages not catered by other types of medium voltages
busbar systems.

This system provides a major reduction of the cross section
of the busbar systems in comparison with other types of
busbars and a IP-66 degree of protection (in accordance
with IEC-529 standard) not attainable for conventional type
of medium voltage busbars.

The safety that is required in these applications and the
required electrical characteristics are optimal combined in
our busbars.

The special characteristics and the solid construction make
our product the ideal system for use in corrosives and
aggressive surroundings.

LIVE CONDUCTORS

The conductors are electrolytic copper Cu ETP-99,9 and
they are rectangular cross section bars or special profiles.

The conductors are completely isolated priors to be installed
in the cast resin isolation.

This first isolation is made for various and different forms
and always with High Voltage isolation materials.

ENCLOSURE

The enclosure of ISOBUSBAR Medium Voltage products
consists of a special polymerised synthetic resin reinforced
by means of mineral charges.

These mineral charges are specially selected in respect
of size and characteristics resulting from our large
experience manufacturing busbars.

The insulated conductors are immersed in our special
polyester resin mixture offering superior characteristics
compared to all others systems.

Our design offers very good thermal characteristics and
is in full compliance with the applicable standards.

Moreover it ensures excellent mechanical resistance and
short-circuits withstanding.

The special enclosure also assures complete protection
of the conductors in a corrosive and aggressive ambience,
which is not the case in conventional metal-enclosed
systems.

Around this cast resin enclosure, the busbar has housing
manufactured from in anodized aluminium performing
following functions

CANALIZACIONES ELECTRICAS
ENCAPSULADAS EN RESINA

MEDIA TENSION

Las canalizaciones eléctricas prefabricadas para aplicación
en media tensión ISOBUSBAR tipos IMT e IMTS han sido
diseñadas para su uso en aquellos sistemas que requieran
un adecuado y eficaz medio de transporte de la energía
eléctrica con un alto grado de seguridad y en una amplia
gama de intensidades y tensiones.

Proporcionan la mejor relación calidad precio y el mínimo
tiempo de montaje y posterior mantenimiento en aquellas
aplicaciones que cubran la gama de intensidades
comprendidas entre los 1000 y 5000 A, y un rango de
tensiones comprendido entre 3 y 24 Kv.

Su diseño se ha realizado pensando en aportar las mejores
soluciones a las diversas utilidades que un conducto de
este tipo encuentra.

De esta forma, se ha logrado un óptimo grado de equilibrio
entre la seguridad que requiere el propio sistema y unas
características eléctricas sumamente aceptables para
todo tipo de diseño.

Por su composición, este sistema es sin duda alguna el
más adecuado para su utilización en ambientes salinos,
agresivos y de condiciones ambientales adversas y
extrañas.

CONDUCTORES

Los conductores son pletinas y/o perfiles de cobre
electrolítico y/o aluminio de aplicación eléctrica que previo
a su utilización en nuestros fabricados han pasado los
más estrictos controles de calidad.

Estas pletinas y/o perfiles conductores tienen sus cantos
redondeados para reducir los efectos debidos al efecto
corona que se puede manifestar en los niveles de tensión
en los cuales se aplican estos conductos.

Dichos elementos conductores son tratados
superficialmente en sus extremos o a lo largo de toda su
longitud con el fin de garantizar un perfecto y correcto
contacto eléctrico con el resto de conexiones de otros
equipos e incluso entre los mismos conductores de dos
elementos de canalización adyacentes.
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ISOBUSBAR IMT
Protecting the system from mechanical outside aggressions
and reducing the electro-magnetic field.

Acting as PE conductor and by means of its earth
connection it is a personal protection against electrical
accidents.

It is available in any RAL colour, through polyester painting.
 Any other finished form is available under request.

This paint provides adequate protection against corrosion
process.

MEDIUM VOLTAGE BUSBAR
SHIELDED SYSTEMS

IMT and IMTS TYPES

The ISOBUSBAR medium voltage busbars types IMT
(non segregated busbar ) and IMTS ( segregated busbar)
are the best solution to transport electrical energy in all
applications with current range between 1000 and 5000
A and wide range voltage between 3 and 24 KV.

Your basic design resides in two or more conductor-profiles
or bars, totally isolated and immobilized in both ends to
achieve easy connections between adjacent elements.

After isolation, the conductors are inserted in a special
isolating material.

It consists of special polymerised resin with special mineral
charges of determined granulometry and ignifuge materials.

The junction between adjacent elements is made with
connection-plates having the same characteristics as the
conductor elements.

A special and wide overlap between the connection-plates
and the conductors, in combination with the use of special
bolts and nuts correctly torque, provides an excellent
electrical continuity.

The bolts and accessories are special treated to avoid
corrosion and other harmful effects that might be caused
by external influences.

To avoid additional heating, caused by local currents, the
separation between the bolts and nuts has been carefully
designed.

The coupling between elements is easy to make, including
the refilling of the joints to obtain an IP-66 system.

In the IMT and IMTS type busbars, the conductors are
profiles and/or copper bars with purity greatest that 99,9%
-ETP 99,9 DIN 1787-46433-40500 -.

In this type of busbars, IMT and IMTS products, the ends
of the conductors are silver or tin plated to guarantee a
perfect contact between adjacent elements and between
IMT or IMTS flanged end busbar and the connected items
such as transformers,  MV switchgears,  generator ends,…

AISLANTES

Los conductores son aislados independientemente antes
de formar parte de la canalización.
Este primer aislamiento se realiza de muy diversas formas
y a lo largo de toda la longitud del conductor.

El material utilizado es un aislante adecuado a las tensiones
de aislamiento de cada conducto y con alto poder
dieléctrico.

Una vez aislados los conductores son embebidos en una
masa compacta y aislante de elevada rigidez dieléctrica
y alta resistencia mecánica formada a base de resinas
polimerizadas cargadas con componentes ignífugos,
proveyendo así al sistema de un elevado grado de
resistencia al fuego.

Para evitar posibles fisuras internas debidas a las tensiones
propias de estas polimerizaciones, se adicionan al
compuesto los aditivos necesarios para controlar las
contracciones de las mezclas, lo cual garantiza una perfecta
homogeneidad de la masa aislante que envuelve al
sistema.

CANALIZACIONES ELECTRICAS ESTANCAS
PARA MEDIA TENSION

TIPOS IMT e IMTS

Las canalizaciones eléctricas estancas para media tensión
tipo IMT con fases no segregadas y tipo IMTS con fases
segregadas están diseñadas para su uso en aquellas
aplicaciones que cubran el rango de intensidades
comprendidas entre los 1000 A y los 5000 A, y la tensión
de aislamiento se encuentre entre los 3 y 24 Kv.

Su diseño básico consiste en dos o más pletinas o perfiles
conductores aislados en toda su longitud y mecanizados
en sus extremos para facilitar las uniones entre elementos
adyacentes.

Una vez aislados, los conductores son embebidos en un
aglomerado aislante a base de resinas polimerizadas
cargadas con áridos de granulometría definida y moléculas
de materiales ignífugos.

Cada módulo es unido al adyacente mediante placas
conductoras de idénticas características que las de las
pletinas o perfiles que componen los diversos conductores
del sistema.
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ISOBUSBAR IMT

To achieve the highest degree of protection –IP-66
according IEC-529 standard– a special designed cover
from isolating material is supplied in order to protect the
coupling between elements.

To obtain an IP-66 degree of protection these joints are
filled with special mixture.

In this way, the protection and security of the electrical line
will be the best isolation level.

Our materials are delivered with necessary documents
and packing is in accordance with your instructions, taking
into accounts the final destination and means of
transportation.

A comprehensive documentation enclosed with the
shipment facilitates the identification of the pieces received
by the final customer.

We supply any easy and simples installations instructions
to make the erection of busbars and refilling the joints.

The rest of technical characteristics of these types of
busbars will be specified in each application with the specific
project.

This system provides IP-66 degree of protection in
accordance with IEC-529.

A big important reduction of the trunking gross section in
comparative with others medium voltage busbars in noted
in this type of cast resin busbar.

The design of this type of ISOBUSBAR busducts includes
all complements and accessories necessaries for the
installation of the busduct, as flexible connection, expansion
joints, coupling box to generator cubicles, transformer and
cabins, wall-cross plates, fire barriers, supports, etc..

End connection to electrical equipment, as transformers
end connections, power generators, switchgears and others
electrical systems must be always implemented with flexible
connections.

Expansions units specially designed to pass through the
building’s expansion gaskets and to compensate the
expansion of trunking are possible to manufacture in IMT
or IMTS  accessories.

Un amplio solape entre conductores y placas de unión,
con un garantizado par de apriete de los tornillos utilizados
para realizar la unión, dotan al sistema de una perfecta
continuidad y unas mínimas caídas de tensión en las
uniones entre elementos.
El adecuado tratamiento superficial de las uniones, junto
con el adecuado par de apriete ocasionado por la tornillería
igualmente tratada, confiere a las uniones del sistema una
máxima seguridad y óptimas características eléctricas.

Las dimensiones y número de tornillos están calculados
para conseguir una adecuada presión superficial utilizando
una llave normal de apriete.

Se ha considerado además la debida separación entre
arandelas para evitar calentamientos adicionales debidos
a las corrientes parásitas.

La funcionalidad de la unión queda asegurada  y
garantizada mediante el uso de las adecuadas arandelas
cónicas de presión, así como arandelas de máxima
superficie de contacto, siempre según normas DIN.

En la canalización tipo IMT para fases no segregadas y
tipo IMTS para fases segregadas, los conductores son
pletinas o perfiles de cobre de pureza superior al 99,9%
–ETP 99,9 DIN 1787– 46433 –40500– los cuales han
pasado los más estrictos controles de calidad antes de
ser utilizados en nuestros productos.

Opcionalmente, los conductores pueden ser pletinas o
perfiles de aluminio de aleación de pureza aproximada
del 99,5% y una conductividad mínima del 61,0%
–5005/6201 B396– 63T y B398-63T ASTM.

En estos tipos de canalización, los extremos de la línea
son sometidos a un tratamiento superficial que garantiza
una correcta conexión entre los diversos terminales de
los demás equipos eléctricos y el propio conductor de la
canalización, así como entre los conductores de los
diversos módulos adyacentes.

Para proteger las uniones, se facilitan unas cubiertas
aislantes y moldes que permiten el rellenado de las
uniones y garantizan un grado de protección IP-66
–según IEC-529–, mediante el sellado de dichas uniones
con una mezcla aislante de similares características a la
que compone el resto de la canalización.

Esta mezcla aislante, además de aumentar el grado de
protección del conducto, garantiza un aislamiento integral
a lo largo de toda la línea.

En las canalizaciones tipo IMT, una envolvente común de
aluminio anodizado y tratado superficialmente contra la
corrosión, proporciona al conjunto una adecuada rigidez
mecánica además de servir como elemento conductor de
protección y reducir los campos magnéticos antagonistas
y de dispersión.

En las canalizaciones tipo IMTS, esta envolvente de
aluminio anodizado y tratado superficialmente contra la
corrosión se encuentra dividida interiormente en tres
departamentos que envuelven independientemente a cada
cuerpo del sistema, además de proporcionar una adecuada
rigidez mecánica y servir como conductor de protección
que reduce los campos magnéticos inducidos.



ISOBUSBAR IMT

These busbars are designed and manufactured in
accordance with the applicable standards as IEC-466,
IEC-694, ANSI C37.20, ANSI C37.23, IEC-298 and
equivalents.

This products has your more applications in powers stations,
co-generations plants, high consumption industries,
transformer stations for medium voltage,…and others
specifics applications with use up to 24 Kv.

DELIVARY

All materials are delivered after test the electrical and
physic technical characteristics.

Tests like dielectric strength, isolation level and visual
monitoring of all pieces are made in factory.

Resting test according the standards must be made under
request for external Laboratories.

All materials are supplied duly classified and packed in
accordance with the final destination of busbars.

We deliver a complete relation of accessories and pieces
with the material, to facilitate a correct identification of
pieces.

Each installation requires the standardisation of the more
part of elements – straight elements and elbows.

We supply specific instructions for each type of project,
with all elements manufactured for the project.

The supervision of erection works in place is available
upon request from our technicians including the
commissioning tests.

Bajo pedido el material de la envolvente puede ser
sustituido por otro tipo de material tal como acero
galvanizado, etc.

La versatilidad de este sistema permite conseguir una
instalación para el transporte de energía eléctrica de
espacio reducido, con un grado de protección IP-66 y una
relación calidad precio muy razonable.

El diseño de cualquier tipo de instalación, se ajusta en
todo momento a las características intrínsecas de cada
obra específica.

En consecuencia, los elementos modulares necesarios,
así como los elementos de ejecución especial, tales como
pasamuros, elementos dilatadores, bridas de acoplamiento,
etc., son diseñados para cada aplicación particular por
nuestro departamento técnico.

Las canalizaciones ISOBUSBAR tipo IMT de fases no
segregadas y las canalizaciones tipo IMTS de fases
segregadas están fabricadas conforme a las normas
internacionales de aplicación tales como IEC-466, IEC-
298, IEC-694, ANSI C37.20, ANSI C37.23  y equivalentes.

Las características técnicas más relevantes de estas
canalizaciones se expresan en las tablas adjuntas, si bien
cada instalación es estudiada independientemente por
nuestro departamento técnico.

Cualquier tipo de accesorio es suministrado para
implementar la instalación adecuadamente, tales como
elementos corta-fuegos, bridas de cierre al paso de muros,
soportes adecuados a cada instalación en particular, bridas
de protección a las conexiones de generadores, cabinas,
transformadores y demás equipos eléctricos, conexiones
flexibles, juntas de expansión, etc..

Junto con el material se entrega una completa
documentación que incluye detalles de fabricación e
instalación, planos e instrucciones de montaje fáciles y
sencillas.

La supervisión del montaje de la instalación, así como la
realización de pruebas en campo puede ser igualmente
contratada a nuestros técnicos.
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ISOBUSBAR IMT

Tipo
Type

Intensidad Nominal
Rated current

Tensión aislamiento
Isolation voltage

Sección conductores
Cross section

Resistencia DC20ºC
20ºDC resistance

Resistencia DC75ºC
75ºDC resistance

Reactancia
Reactance

Impedancia 20ºC
20ºC Impedance

Impedancia 75ºC
75ºC Impedance

Inten. Cortocircuito 1sg
1s short circuit current

Pérdidas W/mt.
Losses W/mt.

Grado de protección
Degree of protection

Peso/metro
Weigth/mt

Dimensiones (mm)
Dimensions (mm)

3,6/1 3,6/1,2 3,6/1,6 3,6/1,7 3,6/2 3,6/2,5 3,6/3 3,6/3,5 3,6/4 3,6/4,5 3,6/5

1000 1250 1600 1750 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000

3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6

480 640 800 1000 1200 1600 2000 2400 3000 3600 4000

35,85 26,89 21,51 17,21 14,34 10,76 8,61 7,17 5,74 4,78 4,30

43,58 32,69 26,15 20,92 17,43 13,08 10,46 8,72 6,97 5,81 5,23

136,06 134,61 122,15 109,95 111,27 121,84 110,59 117,92 111,74 110,35 112,73

141,57 138,05 124,73 112,03 112,79 122,84 111,40 118,49 112,16 110,72 113,03

143,76 139,39 125,76 112,70 113,37 123,13 111,65 118,69 112,32 110,80 113,14

>42 >42 >42 >45 >45 >45 >50 >50 >50 >50 >50

155,13 189,62 254,37 228,19 309,73 389,24 423,33 486,15 662,29 815,99 769,88

IP-66 IP-66 IP-66 IP-66 IP-66 IP-66 IP-66 IP-66 IP-66 IP-66 IP-66

93,6 96,8 110,0 123,9 128,0 148,2 168,8 201,3 213,6 225,9 258,4

490 490 490 490 490 550 550 610 610 610 670
300 300 320 340 340 320 340 340 340 340 340

IMT

A

KV

Cu mm2

mΩ/m

mΩ/m

mΩ/m

mΩ/m

mΩ/m

KA

W/mt.

IP

Kgs

a
b

Tipo
Type

Intensidad Nominal
Rated current

Tensión aislamiento
Isolation voltage

Sección conductores
Cross section

Resistencia DC20ºC
20ºDC resistance

Resistencia DC75ºC
75ºDC resistance

Reactancia
Reactance

Impedancia 20ºC
20ºC Impedance

Impedancia 75ºC
75ºC Impedance

Inten. Cortocircuito 1sg
1s short circuit current

Pérdidas W/mt.
Losses W/mt.

Grado de protección
Degree of protection

Peso/metro
Weigth/mt

Dimensiones (mm)
Dimensions (mm)

7,2/1 7,2/1,2 7,2/1,6 7,2/1,7 7,2/2 7,2/2,5 7,2/3 7,2/3,5 7,2/4 7,2/4,5 7,2/5

1000 1250 1600 1750 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000

7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2

480 640 800 1000 1200 1600 2000 2400 3000 3600 4000

35,85 26,89 21,51 17,21 14,34 10,76 8,61 7,17 5,74 4,78 4,30

43,58 32,69 26,15 20,92 17,43 13,08 10,46 8,72 6,97 5,81 5,23

144,70 143,25 130,85 118,36 119,49 129,73 118,72 124,74 118,74 116,67 118,90

149,88 146,47 133,24 120,26 120,88 130,65 119,46 125,27 119,13 117,01 119,19

149,88 146,47 133,24 120,26 120,88 130,65 119,46 125,27 119,13 117,01119,19

151,95 147,73 134,21 120,88 121,42 130,92 119,69 125,46 119,27 117,09 119,28

>42 >42 >42 >45 >45 >45 >50 >50 >50 >50 >50

164,33 102,73 286,41 299,03 302,68 315,49 545,30 551,78 840,55 657,84 910,79

IP-66 IP-66 IP-66 IP-66 IP-66 IP-66 IP-66 IP-66 IP-66 IP-66 IP-66

99,5 102,7 116,1 130,3 134,4 154,6 175,4 208,2 220,5 232,7 265,5

550 550 550 550 550 610 610 670 670 670 730
320 320 340 360 360 340 360 360 360 360 360

IMT

A

KV

Cu mm2

µΩ/m

µΩ/m

µΩ/m

µΩ/m

µΩ/m

KA

W/mt.

IP

Kgs

a
b
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Tipo
Type

Intensidad Nominal
Rated current

Tensión aislamiento
Isolation voltage

Sección conductores
Cross section

Resistencia DC20ºC
20ºDC resistance

Resistencia DC75ºC
75ºDC resistance

Reactancia
Reactance

Impedancia 20ºC
20ºC Impedance

Impedancia 75ºC
75ºC Impedance

Inten. Cortocircuito 1sg
1s short circuit current

Pérdidas W/mt.
Losses W/mt.

Grado de protección
Degree of protection

Peso/metro
Weigth/mt

Dimensiones (mm)
Dimensions (mm)

17,5/1 17,5/1,2 17,5/1,6 17,5/1,7 17,5/2 17,5/2,5 17,5/3 17,5/3,5 17,5/4 17,5/4,5 17,5/5

1000 1250 1600 1750 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000

17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5

480 640 800 1000 1200 1600 2000 2400 3000 3600 4000

35,85 26,89 21,51 17,21 14,34 10,76 8,61 7,17 5,74 4,78 4,30

43,58 32,69 26,15 20,92 17,43 13,08 10,46 8,72 6,97 5,81 5,23

165,58 164,13 151,42 138,62 139,99 148,39 137,13 141,78 135,71 133,71 136,77

170,10 166,93 153,47 140,21 141,16 149,17 137,75 142,23 136,04 133,99 137,00

171,92 169,03 154,30 140,75 141,61 149,41 137,95 142,39 136,16 134,05 137,08

>42 >42 >42 >45 >45 >45 >50 >50 >50 >50 >50

156,83 197,47 275,46 283,16 303,53 357,06 518,86 511,40 719,64 639,39 945,33

IP-66 IP-66 IP-66 IP-66 IP-66 IP-66 IP-66 IP-66 IP-66 IP-66 IP-66

127,2 130,4 144,7 159,8 163,9 184,3 206,0 239,9 252,2 264,4 298,4

760 760 760 760 760 820 820 880 880 880 940
410 410 430 450 450 430 450 450 450 450 450

IMT

A

KV

Cu mm2

µΩ/m

µΩ/m

µΩ/m

µΩ/m

µΩ/m

KA

W/mt.

IP

Kgs

a
b

ISOBUSBAR IMT

Tipo
Type

Intensidad Nominal
Rated current

Tensión aislamiento
Isolation voltage

Sección conductores
Cross section

Resistencia DC20ºC
20ºDC resistance

Resistencia DC75ºC
75ºDC resistance

Reactancia
Reactance

Impedancia 20ºC
20ºC Impedance

Impedancia 75ºC
75ºC Impedance

Inten. Cortocircuito 1sg
1s short circuit current

Pérdidas W/mt.
Losses W/mt.

Grado de protección
Degree of protection

Peso/metro
Weigth/mt

Dimensiones (mm)
Dimensions (mm)

12/1 12/1,2 12/1,6 12/1,7 12/2 12/2,5 12/3 12/3,5 12/4 12/4,5 12/5

1000 1250 1600 1750 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

480 640 800 1000 1200 1600 2000 2400 3000 3600 4000

35,85 26,89 21,51 17,21 14,34 10,76 8,61 7,17 5,74 4,78 4,30

43,58 32,69 26,15 20,92 17,43 13,08 10,46 8,72 6,97 5,81 5,23

155,93 154,49 141,96 129,22 130,54 139,71 128,58 133,73 127,91 125,78 129,76

160,73 157,46 144,15 130,95 131,79 140,55 129,25 134,21 128,27 126,09 130,01

162,66 158,63 145,04 131,52 132,28 140,81 129,46 134,38 128,39 126,15 130,10

>42 >42 >42 >45 >45 >45 >50 >50 >50 >50 >50

145,70 194,51 283,38 230,74 271,97 403,72 562,15 708,70 820,52 702,11 704,06

IP-66 IP-66 IP-66 IP-66 IP-66 IP-66 IP-66 IP-66 IP-66 IP-66 IP-66

113,4 116,7 130,5 145,2 149,3 169,6 190,9 224,3 236,6 248,8 282,2

660 660 660 660 660 720 720 780 780 780 840
370 370 390 410 410 390 410 410 410 410 410

IMT

A

KV

Cu mm2

µΩ/m

µΩ/m

µΩ/m

µΩ/m

µΩ/m

KA

W/mt.

IP

Kgs

a
b
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ISOBUSBAR IMT

Tipo
Type

Intensidad Nominal
Rated current

Tensión aislamiento
Isolation voltage

Sección conductores
Cross section

Resistencia DC20ºC
20ºDC resistance

Resistencia DC75ºC
75ºDC resistance

Reactancia
Reactance

Impedancia 20ºC
20ºC Impedance

Impedancia 75ºC
75ºC Impedance

Inten. Cortocircuito 1sg
1s short circuit current

Pérdidas W/mt.
Losses W/mt.

Grado de protección
Degree of protection

Peso/metro
Weigth/mt

Dimensiones (mm)
Dimensions (mm)

24/1 24/1,2 24/1,6 24/1,7 24/2 24/2,5 24/3 24/3,5 24/4 24/4,5 24/5

1000 1250 1600 1750 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

480 640 800 1000 1200 1600 2000 2400 3000 3600 4000

35,85 26,89 21,51 17,21 14,34 10,76 8,61 7,17 5,74 4,78 4,30

43,58 32,69 26,15 20,92 17,43 13,08 10,46 8,72 6,97 5,81 5,23

175,16 173,71 160,94 148,02 149,39 157,12 145,80 149,72 143,78 141,83 144,12

179,43 176,35 162,86 149,50 150,47 157,86 146,38 150,14 144,08 142,09 144,34

181,17 177,40 163,64 150,00 150,90 158,08 146,56 150,29 144,19 142,15 144,42

>42 >42 >42 >45 >45 >45 >50 >50 >50 >50 >50

154,46 189,31 251,83 223,82 311,93 382,79 533,32 484,95 687,68 816,02 818,66

IP-66 IP-66 IP-66 IP-66 IP-66 IP-66 IP-66 IP-66 IP-66 IP-66 IP-66

146,3 149,5 164,3 179,9 184,0 204,5 226,7 261,2 273,5 285,8 320,3

880 880 880 880 880 940 940 1000 1000 1000 1060
460 460 480 500 500 480 500 500 500 500 500

IMT

A

KV

Cu mm2

µΩ/m

µΩ/m

µΩ/m

µΩ/m

µΩ/m

KA

W/mt.

IP

Kgs

a
b

Tipo
Type

Intensidad Nominal
Rated current

Tensión aislamiento
Isolation voltage

Sección conductores
Cross section

Resistencia DC20ºC
20ºDC resistance

Resistencia DC75ºC
75ºDC resistance

Reactancia
Reactance

Impedancia 20ºC
20ºC Impedance

Impedancia 75ºC
75ºC Impedance

Inten. Cortocircuito 1sg
1s short circuit current

Pérdidas W/mt.
Losses W/mt.

Grado de protección
Degree of protection

Peso/metro
Weigth/mt

Dimensiones (mm)
Dimensions (mm)

3,6/1 3,6/1,2 3,6/1,6 3,6/1,7 3,6/2 3,6/2,5 3,6/3 3,6/3,5 3,6/4 3,6/4,5 3,6/5

1000 1250 1600 1750 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000

3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6

480 640 800 1000 1200 1600 2000 2400 3000 3600 4000

35,85 26,89 21,51 17,21 14,34 10,76 8,61 7,17 5,74 4,78 4,30

43,58 32,69 26,15 20,92 17,43 13,08 10,46 8,72 6,97 5,81 5,23

152,45 151,01 138,42 125,80 127,18 136,48 125,47 131,04 125,10 123,16 124,81

157,37 154,06 140,68 127,58 128,48 137,35 126,16 131,54 125,47 123,48 125,08

159,34 155,25 141,58 128,17 128,98 137,61 126,38 131,72 125,60 123,55 125,17

>42 >42 >42 >45 >45 >45 >50 >50 >50 >50 >50

164,07 195,07 243,46 282,17 353,88 401,02 484,39 713,30 777,15 1045,33 1001,32

IP-66 IP-66 IP-66 IP-66 IP-66 IP-66 IP-66 IP-66 IP-66 IP-66 IP-66

101,1 104,2 117,9 132,4 136,5 156,2 177,3 209,8 222,1 234,4 266,9

570 570 570 570 570 630 630 690 690 690 750
300 300 320 340 340 320 340 340 340 340 340

IMTS

A

KV

Cu mm2

µΩ/m

µΩ/m

µΩ/m

µΩ/m

µΩ/m

KA

W/mt.

IP

Kgs

a
b
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ISOBUSBAR IMT

Tipo
Type

Intensidad Nominal
Rated current

Tensión aislamiento
Isolation voltage

Sección conductores
Cross section

Resistencia DC20ºC
20ºDC resistance

Resistencia DC75ºC
75ºDC resistance

Reactancia
Reactance

Impedancia 20ºC
20ºC Impedance

Impedancia 75ºC
75ºC Impedance

Inten. Cortocircuito 1sg
1s short circuit current

Pérdidas W/mt.
Losses W/mt.

Grado de protección
Degree of protection

Peso/metro
Weigth/mt

Dimensiones (mm)
Dimensions (mm)

12/1 12/1,2 12/1,6 12/1,7 12/2 12/2,5 12/3 12/3,5 12/4 12/4,5 12/5

1000 1250 1600 1750 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

480 640 800 1000 1200 1600 2000 2400 3000 3600 4000

35,85 26,89 21,51 17,21 14,34 10,76 8,61 7,17 5,74 4,78 4,30

43,58 32,69 26,15 20,92 17,43 13,08 10,46 8,72 6,97 5,81 5,23

173,86 172,41 159,64 146,78 148,15 155,98 144,54 148,72 142,53 140,84 141,17

178,17 175,08 161,58 148,28 149,25 156,73 145,12 149,15 142,85 141,11 141,40

179,91 176,13 162,37 148,78 149,68 156,95 145,31 149,30 142,96 141,17 141,48

>42 >42 >42 >45 >45 >45 >50 >50 >50 >50 >50

144,88 193,90 280,27 266,93 272,49 361,92 511,35 701,15 816,00 693,44 1124,53

IP-66 IP-66 IP-66 IP-66 IP-66 IP-66 IP-66 IP-66 IP-66 IP-66 IP-66

125,7 129,0 143,5 158,9 163,0 182,7 204,6 238,0 250,3 262,6 296,0

780 780 780 780 780 840 840 900 900 900 960
370 370 390 410 410 390 410 410 410 410 410

IMTS

A

KV

Cu mm2

µΩ/m

µΩ/m

µΩ/m

µΩ/m

µΩ/m

KA

W/mt.

IP

Kgs

a
b

Tipo
Type

Intensidad Nominal
Rated current

Tensión aislamiento
Isolation voltage

Sección conductores
Cross section

Resistencia DC20ºC
20ºDC resistance

Resistencia DC75ºC
75ºDC resistance

Reactancia
Reactance

Impedancia 20ºC
20ºC Impedance

Impedancia 75ºC
75ºC Impedance

Inten. Cortocircuito 1sg
1s short circuit current

Pérdidas W/mt.
Losses W/mt.

Grado de protección
Degree of protection

Peso/metro
Weigth/mt

Dimensiones (mm)
Dimensions (mm)

7,2/1 7,2/1,2 7,2/1,6 7,2/1,7 7,2/2 7,2/2,5 7,2/3 7,2/3,5 7,2/4 7,2/4,5 7,2/5

1000 1250 1600 1750 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000

7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2

480 640 800 1000 1200 1600 2000 2400 3000 3600 4000

35,85 26,89 21,51 17,21 14,34 10,76 8,61 7,17 5,74 4,78 4,30

43,58 32,69 26,15 20,92 17,43 13,08 10,46 8,72 6,97 5,81 5,23

159,27 157,82 145,18 132,62 134,00 142,72 131,52 136,52 130,58 128,64 129,88

163,98 160,74 147,32 134,30 135,22 143,54 132,18 137,00 130,93 128,94 130,13

165,87 161,89 148,19 134,86 135,70 143,79 132,38 137,16 131,06 129,00 130,22

>42 >42 >42 >45 >45 >45 >50 >50 >50 >50 >50

163,46 170,40 290,82 264,44 302,92 355,78 601,17 542,14 550,26 648,32 1104,18

IP-66 IP-66 IP-66 IP-66 IP-66 IP-66 IP-66 IP-66 IP-66 IP-66 IP-66

107,4 110,7 124,6 139,4 143,5 163,1 184,5 217,2 229,5 241,8 274,6

630 630 630 630 630 690 690 750 750 750 810
320 320 340 360 360 340 360 360 360 360 360

IMTS

A

KV

Cu mm2

µΩ/m

µΩ/m

µΩ/m

µΩ/m

µΩ/m

KA

W/mt.

IP

Kgs

a
b
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ISOBUSBAR IMT

Tipo
Type

Intensidad Nominal
Rated current

Tensión aislamiento
Isolation voltage

Sección conductores
Cross section

Resistencia DC20ºC
20ºDC resistance

Resistencia DC75ºC
75ºDC resistance

Reactancia
Reactance

Impedancia 20ºC
20ºC Impedance

Impedancia 75ºC
75ºC Impedance

Inten. Cortocircuito 1sg
1s short circuit current

Pérdidas W/mt.
Losses W/mt.

Grado de protección
Degree of protection

Peso/metro
Weigth/mt

Dimensiones (mm)
Dimensions (mm)

24/1 24/1,2 24/1,6 24/1,7 24/2 24/2,5 24/3 24/3,5 24/4 24/4,5 24/5

1000 1250 1600 1750 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

480 640 800 1000 1200 1600 2000 2400 3000 3600 4000

35,85 26,89 21,51 17,21 14,34 10,76 8,61 7,17 5,74 4,78 4,30

43,58 32,69 26,15 20,92 17,43 13,08 10,46 8,72 6,97 5,81 5,23

193,79 192,34 179,57 166,58 167,95 174,51 163,10 166,08 160,08 158,20 157,57

197,66 194,73 181,29 167,89 168,91 175,17 163,61 166,46 160,36 158,44 157,77

199,23 195,67 181,99 168,34 169,29 175,37 163,77 166,60 160,46 158,49 157,84

>42 >42 >42 >45 >45 >45 >50 >50 >50 >50 >50

154,38 189,14 251,41 223,11 310,91 381,43 530,52 481,73 683,13 810,32 812,60

IP-66 IP-66 IP-66 IP-66 IP-66 IP-66 IP-66 IP-66 IP-66 IP-66 IP-66

166,5 169,8 185,5 202,0 206,1 225,7 248,8 283,3 295,6 307,9 342,4

1050 1050 1050 1050 1050 1110 1110 1170 1170 1170 1230
460 460 480 500 500 480 500 500 500 500 500

IMTS

A

KV

Cu mm2

µΩ/m

µΩ/m

µΩ/m

µΩ/m

µΩ/m

KA

W/mt.

IP

Kgs

a
b

Tipo
Type

Intensidad Nominal
Rated current

Tensión aislamiento
Isolation voltage

Sección conductores
Cross section

Resistencia DC20ºC
20ºDC resistance

Resistencia DC75ºC
75ºDC resistance

Reactancia
Reactance

Impedancia 20ºC
20ºC Impedance

Impedancia 75ºC
75ºC Impedance

Inten. Cortocircuito 1sg
1s short circuit current

Pérdidas W/mt.
Losses W/mt.

Grado de protección
Degree of protection

Peso/metro
Weigth/mt

Dimensiones (mm)
Dimensions (mm)

17,5/1 17,5/1,2 17,5/1,6 17,5/1,7 17,5/2 17,5/2,5 17,5/3 17,5/3,5 17,5/4 17,5/4,5 17,5/5

1000 1250 1600 1750 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000

17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5

480 640 800 1000 1200 1600 2000 2400 3000 3600 4000

35,85 26,89 21,51 17,21 14,34 10,76 8,61 7,17 5,74 4,78 4,30

43,58 32,69 26,15 20,92 17,43 13,08 10,46 8,72 6,97 5,81 5,23

183,56 182,12 169,34 156,42 157,86 164,93 153,55 157,13 151,06 149,19 149,05

187,65 184,64 171,17 157,82 158,88 165,63 154,10 157,53 151,36 149,43 149,27

189,30 185,64 171,92 158,30 159,28 165,85 154,27 157,68 151,46 149,49 149,34

>42 >42 >42 >45 >45 >45 >50 >50 >50 >50 >50

156,04 196,94 259,96 276,26 304,44 400,16 409,95 505,63 768,97 632,40 886,23

IP-66 IP-66 IP-66 IP-66 IP-66 IP-66 IP-66 IP-66 IP-66 IP-66 IP-66

142,6 145,9 160,9 176,8 180,9 200,5 223,0 256,9 269,2 281,5 315,4

900 900 900 900 900 960 960 1020 1020 1020 1080
410 410 430 450 450 430 450 450 450 450 450

IMTS

A

KV

Cu mm2

µΩ/m

µΩ/m

µΩ/m

µΩ/m

µΩ/m

KA

W/mt.

IP

Kgs

a
b
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ELEMENTO RECTO / STRAIGHT ELEMENT

ISOBUSBAR IMT

L= Máx. 2500mm

TIPO IMTS / TIPO IMT /

  

•   Detalles a definir según el proyecto.
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ISOBUSBAR IMT

ÁNGULO DIEDRO / EDGE ELBOW

  

•   Detalles a definir según el proyecto.

  

•   Detalles a definir según el proyecto.

ÁNGULO PLANO / FLAT ELBOW
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ISOBUSBAR IMT

TE PLANA / FLAT "T"

ÁNGULO DOBLE / DOUBLE ELBOW

  

•   Detalles a definir según el proyecto.

  

•   Detalles a definir según el proyecto.
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